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sur socle universel

Porte-étiquette 
sur rehausse
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Signaux
• Couleur du signal lumineux : Flash blanc  

ou rouge 
• Fréquence : 0,5 Hz ou 1 hz *
• Volume de couverture : 

- Sextant-DVAF-C : LP: C-9-3, HP : C-9-3,9
- Sextant-DVAF-CR : LP: C-6-4, HP : C-9-4,2

Alimentation 
• Plage de tension : 9 à 60 Vdc

Consommation
• HP : 1 Hz - 80 mA @ 9 Vdc. 
• LP : 05 Hz - 25 mA @ 9 Vdc à 60 Vdc
(* Configurable via DIP switches)

LES PLUS
 � DESIGN COMPACT CONFORME À LA GAMME 
SEXTANT 

 � FACILITÉ D’INSTALLATION SUR SOCLE 
UNIVERSEL

 � FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

 � FRÉQUENCE, CONSOMMATION, PUISSANCE 
LUMINEUSE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 
RÉGLABLES VIA DIP SWITCH

 � JUSQU’À 192 M3 DE COUVERTURE

 � CONFORME EN54-23

CERTIFICATIONS
• Conforme à la norme NF EN54-23 : 2010

• N° de Certificat CEN°
- Sextant-DVAF-C - N° DOP : 0333-CPR-075628 
- Sextant-DVAF-CR - N° DOP : 0333-CPR-075627

• N° d’identification 
- DVAF-C : DL024B0
- DVAF-CR : DL024A0

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
• Socle universel (gamme Sextant)
• Dimensions : Ø 110 x P 60 mm avec socle
• Poids : 200 g
• Matière, couleur : ABS, NOVODUR RAL 9016
• Indice de protection : IP 41C
• Température de service : -10°C à +55°C

COMPATIBILITÉ 
• Baltic® 512 TYPE A

PRÉSENTATION 

Les Sextant DVAF-C et DVAF-CR sont des 
avertisseurs visuels d’alarme feu de 

type plafonnier pour la Baltic® 512 Type A. 
Ces dispositifs génèrent un puissant flash 
en cas d’alarme feu.
Les Sextant DVAF-C et DVAF-CR sont 
conforme à la norme EN54-23. La puis-
sance de leur signal lumineux, avec une 
fréquence de 0,5 Hz ou de 1 Hz, est confi-
gurable via DIP switches.
Le Sextant-DVAF-CR possède les mêmes 
caractéristiques que le Sextant-DVAF-C 
mais dispose d’un signal lumineux rouge.

Sextant-DVAF-C et CR
AVERTISSEURS VISUELS D’ALARME FEU PLAFONNIER AVEC FLASH DE COULEUR BLANCHE ET ROUGE, POUR LA BALTIC® 512 TYPE A ECS-CMSI

CODE ARTICLE
• Sextant-DVAF-C : ASL0017-FIN01

• Sextant-DVAF-CR : ASL0017-FIN02

• Socle universel à vis: ACC0027

• Porte-étiquette sur socle universel : ZFIPL9110

• Rehausse : ACC0036-FIN01

• Porte-étiquette sur rehausse : PL0122-001

https://www.finsecur.com/produit/sextant_dvaf-c_cr/


RFL 
10 kOms
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RFL 
10 kOms

Sextant-DVAF-C et CR
AVERTISSEURS VISUELS D’ALARME FEU PLAFONNIER AVEC FLASH DE COULEUR BLANCHE ET ROUGE, POUR LA BALTIC® 512 TYPE A ECS-CMSI

Synoptique de raccordement sur la baltic® 512  type-a ecs-cmsi 

Reports pour contacts libre de potentiels.
1 alarme générale, 1 dérangement général, 
2 relais configurables, 1 contact auxiliaire UGA, 
RS 485 ou bus Finsécur 

Buccin
Sirroco-C et Me

Ligne(s) de déclencheurs manuels

Ligne(s) de diffuseurs Sextant-DOA

Ligne(s) de déclencheurs manuels Nemo 112 A

FI-AT 212

FI-AT 212 Indicateur  
d’action  
Sextant-IA

Sextant-DOR

Sextant-DMR

Organe 
intermédiaire 
Sextant-OIR

Aviso-LCD ou E ECS/CMSI

Liaison RS 232 vers imprimante ou PC
Liaison RD 485 JBUS

Communication EAE

3 lignes DC/FC

FC

DC

4 bus de 
128 points 
rebouclés
ou 8 bus 
ouverts
de 32 points.
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1 paire 8/10e type C2

1 paire 8/10e type C2 ou CR1

2 x 1,5mm2 type CR1

2 x 1,5mm2 type C2 U1000 RO2 V

3 x 1,5mm2 type 3G U1000 RO2 V ou CR1

Vers secteur (230 Vac)

32 diffuseurs sonores et/ou lumineux 
maximum. Sortie 1A, 24 ou 48V.  
Ligne de DVAF-C et DVAF-CR

32 diffuseurs sonores et/ou lumineux 
maximum. Sortie 1A, 24 ou 48V.  
Ligne de Sextant-DSVAF, DVAF, DSVAF-R, 
DVAF-R, DSAF

RFL 
10 kOms

https://www.finsecur.com/produit/sextant_dvaf-c_cr/

